NL C 1005930

Bureau voor de @ 1005930

Industriéle Eigendom

Nederland
@ C OCTROOI*°
@ Aanvrage om octrooi: 1005930 @ int.CI®
G11B20/10, H04N7/26, HO3M7/30,

@2 Ingediend: 29.04.97 HO4N7/34, HO4N1/41
Ingeschreven: @ Octrooihouder(s):

02.11.98 J.V.R. Services Nieuwegein B.V. te Nieuwegein.
Dagtekening: @ Uitvinder(s):

02.11.98 Romke Jan Bernhard Sloot te Nieuwegein
Uitgegeven: Gemachtigde:

04.01.99 I.E. 99/01 Drs. A. Kupecz c.s. te 1000 HB Amsterdam.

Registratie-, transmissie- en weergeefsysteem voor video-informatie.

@ De uitvinding heeft betrekking op een registratie-, transmissie- en weergeefsysteem voor video-informatie
omvattende een eerste codeerorgaan voor het in elkaar omzetten van ten minste beeldpunt- of pixelinformatie
in een eerste getalswaarde, en een registratie-orgaan voor het vastleggen en weergeven van een rij getals-
waarden, gekenmerkt door een lijncodeerorgaan voor het verschaffen van een tweede getalswaarde welke
verwijst naar een uit naastliggende pixels gevormde rij beeldpunten die een beeldlijn vormen, en een beeld-
codeerorgaan voor het verschaffen van een derde getalswaarde welke verwijst naar een uit ondergeschikte
rijen beeldpunten samengesteld beeld.

De inhoud van dit octrooi komt overeen met de oorspronkelijk ingediende beschrijving met conclusie(s) en
eventuele tekeningen.
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Registratie-, transmissie- en weergeefsysteem voor video-

informatie

De uitvinding heeft betrekking op een registratie-,
transmissie- en weergeefsysteem voor video-informatie omvat-
tende een eerste codeerorgaan voor het in elkaar omzetten van
ten minste beeldpunt- of pixelinformatie in een eerste ge-
talswaarde, en een registratie-orgaan voor het vastleggen en
weergeven van een rij getalswaarden.

Uit de praktijk is bekend dat video-informatie gedi-
gitaliseerd kan worden opgeslagen waartoe de video-informa-
tie, daaronder begrepen de respectievelijke kleureninforma-
tie, in een aantal discrete niveaus wordt onderscheiden waar-
aan getalswaarden worden toegekend, en dat deze getalswaarden
op een magneetband, dat functioneert als het registratie-
orgaan, kunnen worden vastgelegd. Reconstructie van het oor-
spronkelijk videosignaal is dan mogelijk aangezien er een
eenduidige relatie bestaat tussen de op de magneetband opge-
slagen getalswaarden en de daarmee corresponderende video-
informatie.

Een probleem dat gemoeid is met de opslag van in het
bijzonder video-informatie, is dat het registratie-orgaan
omvangrijk dient te zijn qua geheugencapaciteit teneinde bij-
voorbeeld een gehele film te kunnen opslaan, zodat deze op
een later moment integraal kan worden gereconstrueerd. Met de
uitvinding is nu beoogd een registratie-, transmissie- en
weergeefsysteem te verschaffen waarmede de benodigde geheu-
gencapaciteit vergaand is teruggedrongen, zodat in plaats van
de gebruikelijke massa-opslaginrichtingen zoals magneetbanden
volstaan kan worden met een in hardware-bedrading of chips-
technologie uitgevoerd geheugen, zodat niet alleen een grote
betrouwbaarheid wordt verkregen van het registratie-, trans-
missie- en weergeefsysteem, maar bovendien dit systeem ge-
integreerd kan worden met de desbetreffende ontvanger of
weergever van de video-informatie. Bestaande afzonderlijke
video-opslag- en weergavesystemen worden daarmee overbodig.

Volgens de uitvinding wordt nu een registratie-,

transmissie- en weergeefsysteem voor video-informatie voorge-
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steld, dat gekenmerkt is door een lijncodeerorgaan voor het
verschaffen van een tweede getalswaarde welke verwijst naar
een uit naastliggende pixels gevormde rij beeldpunten die een
beeldlijn vormen, en een beeldcodeerorgaan voor het verschaf-
fen van een derde getalswaarde welke verwijst naar een uit
ondergeschikte rijen beeldpunten samengesteld beeld. Op deze
wijze is het mogelijk dat bij het vastleggen van de video-
informatie iedere eventuele dubbele registratie van gegevens
vermeden wordt. Indien een beeldlijn bestaande uit naastlig-
gende pixels bijvoorbeeld reeds op een eerder moment door het
lijncodeerorgaan is gecodeerd, kan een codering van een vol-
gende beeldlijn welke volstrekt identiek is aan de eerdere
beeldlijn, zeer veel efficiénter verlopen, en wordt vergaand
op geheugenruimte bespaard.

Hiertoe is in een bepaald aspect volgens de uitvin-
ding het registratie-, transmissie- en weergeefsysteem erdoor
gekenmerkt, dat het lijncodeerorgaan een lijnselectieorgaan
omvat voor identificatie van een onder bewerking zijnde lijn
beeldpunten met een eerder door het lijncodeerorgaan geco-
deerde lijn beeldpunten, en dat bij volstrekte identiteit,
het lijncodeerorgaan aan de onder bewerking zijnde lijn een
getalswaarde toekent die verwijst naar de eerder gecodeerde
identieke lijn beeldpunten.

In een verder aspect volgens de uitvinding is het
registratie-, transmissie- en weergeefsysteem erdoor geken-
merkt, dat het beeldcodeerorgaan een beeldselectieorgaan om-
vat voor identificatie van een onder bewerking zijnde verza-
meling van rijen beeldpunten die een beeld vormen met een
eerder door het beeldcodeerorgaan gecodeerd beeld, en dat bij
volstrekte identiteit, het beeldcodeerorgaan aan het onder
bewerking zijnde beeld een getalswaarde toekent die verwijst
naar het eerder gecodeerde identieke beeld.

Ter toelichting van de uitvinding zal deze nu verder
worden verduidelijkt aan de hand van een sterk vereenvoudigd
voorbeeld, waarbij verwezen wordt naar de tekening, in welke
in fig. 1 een raster van 16 pixels is getoond, vier horizon-
taal en vier verticaal, uitgevoerd in de kleuren zwart en

wit, waarbij een volledig wit veld is gecodeerd met de ge-
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talswaarde 1000 en een volledig zwart veld is gecodeerd met

de getalswaarde 0000.

Fig. 2 toont in blokschema een uitvoeringsvorm van
het registratie-, transmissie- en weergavesysteem volgens de
uitvinding.

Het eerste codeerorgaan voor het in elkaar omzetten
van de beeldpuntinformatie getoond in fig. 1, in een eerste
getalswaarde, zou de in het hieronder geplaatste schema 1

weergegeven getalsmatrix kunnen opleveren.

1 2 3 4
1 100 075 070 100
2 090 020 022 080
3 050 010 015 045
4 075 080 080 075

Bij verandering van de intensiteit van de diverse
pixels uit het in de figuur getoonde beeld, zou de daarmee
overeenkomende getalsmatrix de waarden kunnen tonen zoals

weergegeven in schema 2.

1 2 3 4
1 080 055 050 080
2 070 000 002 060
3 030 900 950 025
4 055 060 060 055

De eerste beeldlijn zou in overeenstemming met de
waarden uit de getalsmatrix getoond in schema 1, gecodeerd
zijn als 1=100.075.070.100. Dienovereenkomstig worden de
beeldlijnen 2, 3 en 4 als volgt gecodeerd: 2=090.020.022.080;
3=050.010.015.045; en 4=075.080.080.075. Het eerste beeld
wordt vervolgens opgeslagen als beeld nummer 1 op een daartoe
strekkend medium dat als registratie-orgaan dient, bijvoor-
beeld een RAM-geheugen of een externe geheugenopslag in de
vorm van een chip of chipcard. Indien het volgende beeld

(beeld 2) identiek is aan beeld 1, kan voor beeld 2 volstaan
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worden met deze te coderen als: 2 = 1. In het geval beeld 2
de getalswaarden oplevert zoals deze getoond zijn in schema
2, kan beeld 2 een getalswaarde toegekend krijgen als volgt:
2=1-20.

Fig. 2 toont een blokschema van een praktijkrealisa-
tie van een registratie-, transmissie- en weergeefsysteem
volgens de uitvinding. Een videosignaal wordt ingevoerd in
blok A alwaar de omzetting in eerste getalswaarden plaats-
vindt welke een maat zijn voor de desbetreffende beeldinfor-
matie. De stroom getalswaarden die hier het gevolg van is,
wordt in geheugenblok C opgeslagen totdat bij een 625 lijnen
omvattend beeldformaat, daarin de 625 lijnen zijn opgeslagen
die te zamen een beeld vormen. Dit beeld wordt vervolgens
opgeslagen in geheugenblok D en door blok E, een processor,
wordt aan de desbetreffende 625 lijnen een beeldcode toege-
voegd. Zodra een dergelijk beeld door processor E wordt geco-
deerd terwijl een identiek beeld zich al in geheugen D be-
vindt, vindt de desbetreffende opslag niet plaats, maar wordt
dit beeld van een referentiecode voorzien dat verwijst naar
het eerdere gelijke beeld. De totale registratie van de vi-
deo-informatie die in geheugenblok D plaatsvindt, kan uitein-
delijk tevens worden opgeslagen in een extern registratieme-
dium, weergegeven als blok F. Bij het teruglezen vanaf het
opslagmedium F worden de adrescodes één voor één aan blok E
doorgegeven, welke in combinatie met geheugen D de coderingen
van de opgeslagen lijnen omzet in de desbetreffende lijncodes
die dan in geheugenblok C tijdelijk worden opgeslagen. De
desbetreffende pixelwaarden worden lijn voor lijn door C uit-
gelezen en in B vervolgens gedecodeerd, waarna deze vanuit
blok A één voor één beschikbaar komen voor weergave via bij-
voorbeeld een buffer G dat een video-uitgangssignaal met RGB-
informatie wvoedt.

Voor de vakman is duidelijk dat het voorgaande
slechts é&n mogelijke uitvoeringsvorm is van het registra-
tie-, transmissie- en weergeefsysteem volgens de uitvinding,
en dat het gegeven voorbeeld slechts dient ter toelichting
van de navolgende conclusies zonder deze in enig opzicht te
beperken in beschermingsomvang. Zo is dezelfde technologie

als hierin beschreven ook bijvoorbeeld bruikbaar voor ge-
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luidsregistratie, waarbij voor de registratie onderscheiden
kan worden in een meertal basistonen liggend in het gehoor-
bereik.
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CONCLUSIES

1. Registratie-, transmissie- en weergeefsysteem
voor video-informatie omvattende een eerste codeerorgaan voor
het in elkaar omzetten van ten minste beeldpunt- of pixelin-
formatie in een eerste getalswaarde, en een registratie-or-
gaan voor het vastleggen en weergeven van een rij getalswaar-
den, gekenmerkt door een lijncodeerorgaan voor het verschaf-
fen van een tweede getalswaarde welke verwijst naar een uit
naastliggende pixels gevormde rij beeldpunten die een beeld-
1ijn vormen, en een beeldcodeerorgaan voor het verschaffen
van een derde getalswaarde welke verwijst naar een uit onder-
geschikte rijen beeldpunten samengesteld beeld.

2. Registratie-, transmissie- en weergeefsysteem
volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het lijncodeeror-
gaan een lijnselectieorgaan omvat voor identificatie wvan een
onder bewerking zijnde lijn beeldpunten met een eerder door
het lijncodeerorgaan gecodeerde lijn beeldpunten, en dat bij
volstrekte identiteit, het lijncodeerorgaan aan de onder be-
werking zijnde 1lijn een getalswaarde toekent die verwijst
naar de eerder gecodeerde identieke lijn beeldpunten.

3. Registratie-, transmissie- en weergeefsysteem
volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het beeldco-
deerorgaan een beeldselectieorgaan omvat voor identificatie
van een onder bewerking zijnde verzameling van rijen beeld-
punten die een beeld vormen met een eerder door het beeldco-
deerorgaan gecodeerd beeld, en dat bij volstrekte identiteit,
het beeldcodeerorgaan aan het onder bewerking zijnde beeld
een getalswaarde toekent die verwijst naar het eerder geco-

deerde identieke beeld.
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Figuur 1
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